
Legjobb választás 
a porbeton



VÁLASZTÉK

ELENEK A FALKÉSZÍTÉSHEZ

ELEM NEVE TIPUS HOSSZ
(mm)

SZÉLESSÉG
(mm)

MAGASSÁG
(mm)

LAPOK

590/60
590/80

590/100
590/120
590/150

590

60
80

100
120
150

240

ÉPITŐBLOKKOK*

590/180
590/200
590/240
590/300
590/360
590/380
590/420

590

180
200
240
300
360
380
420

240

ZSALUZÓ ELEMEK A SZEMÖLDÖK 
GERENDÁK  KÉSZTÉSÉHEZ 

HUNGAROCELLEL VAGY NÉLKÜLE

US - hungarocellel

U - hungarocell nélkül
500

240
300
360
380
420

240

KOSZORÚBURKOLÓ LAPOS ELEMEK  I - hungarocellel 590 120 240

ABK VASALT SZEMÖLDÖKÖK A gyártott elemek pontos specifikációja az alul lévő táblázatban.

* A falazó elemek csaphornyos vagy sima, szerelő fogantyúval ellátott kivitelben készíthetők.

SZORITÓSZILÁRDSÁG NEDVES ÁLLAPOTBAN (6  +/- 2)% TÖMEG 

BRUTTÓ SÜRÜSÉGEK SZÁRAZ 
ÁLLAPOTBAN

AN AVERAGE COMPRESSIVE STRENGHT
(N/mm2) NYIRÓSZILÁRDSÁG (N/mm2)

350
400
500
600
700

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0

0,30

ABK FALELEMEK

VASALT SZEMÖLDÖK GERENDÁK

•	 λ hővezetési tényező közel áll a falanyagéhoz
•	 gyors szerelés
•	 kiküszöböli a munkaigényes zsaluzási, vasalási és betonozási műveleteket
•	 kiküszöböli a betonkötéssel kapcsolatos technológiai szüneteket
•	 fölösleges a koszorű járulékos hőszigetelés elkészítése
•	 ABK-ból készült kész szemöldök gerendák a falak egyenes, sima és egyöntetű 

részeit képezik, ami egyszerűvé teszi a vakolatok készítését

ELŐNYŐK

•	 kielégíti a PN - EN 845 -2 szabvány előírásait
•	 saját műszaki technológia alapján 650 kg/m3 

sűrűségű és a PN - EN 772 -1 szerint 4 N/mm2 
szorítószilárdságú ABK-ból gyártva

•	 a vasalás korrózióelleni szerrel lebiztosítva
•	 alkalmazás - ablak- és ajtónyílások lefedéséhez külső falakban 

valamint belső teherhordó- és válaszfalakban

ABK-BÓL KÉSZÜLT VASALT SZEMÖLDÖK GERENDÁK VÁLASZTÉKA ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI

S.sz. GERENDA 
JELE

MÉRET (mm) NYÍLÁS MAXIMÁLIS 
SZÉLESSÉGE

(mm)

GERENDAMEGTÁMASZTÁS 
MINIMÁLIS HOSSZA  (mm)

HAJLÍTÓ 
TEHERBÍRÁS  (kN)

MAXIMÁLIS EGYENLETES 
SZÁMÍTÁSI TERHELÉS 

(kN/m)

GERENDA 
TÖMEGE  (kg)

1 NS 140/12 120x240x1400 1000 200 25 26,9 37

2 NS 160/12 120x240x1600 1200 200 25 13,9 43

3 NS 200/12 120x240x2000 1500 250 25 16,3 57

4 NS 230/12 120x240x2300 1800 250 25 13,9 65

5 NS 140/18 180x240x1400 1000 200 30 32,2 53

6 NS 160/18 180x240x1600 1200 200 30 17 62

7 NS 200/18 180x240x2000 1500 250 30 19,8 80

8 NS 230/18 180x240x2300 1800 250 30 17 92
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U ALAKOS VÁLYU ELEMEK

•	 egyszer használatos zsaluzat a hagyományos betongerendák készítéséhez az 
ablak- és ajtónyílások lefedéséhez külső falakban valamint belső teherhordó- és 
válaszfalakban

•	 oszlopburkolatként
•	 oromfal koszorúként
•	 kielégíti a PN - EN 771 - 4 szabvány követelményeit
•	 egyedileg tervezve az ablak vagy ajtó szélessége valamint a gerendára ható terhe-

lések függvényében

ALKALMAZÁS

U ALAKOS VÁLYÚ ELEMEK VÁLASZTÉKA ÉS MŰSZAKI PARAMÉTREI

VÁLASZTÉK KÜLSŐ MÉRETEK (mm) BELSŐ MÉRETEK (mm) TÖMEG (kg)

HOSSZ SZÉLESSÉG MAGASSÁG HOSSZ SZÉLESSÉG MAGASSÁG

U 24 500 240 240 500 120 180 14,5

U 30 500 300 240 500 180 180 18,0

U 36 500 360 240 500 240 180 20,0

U 38 500 380 240 500 260 180 20,5

U 42 500 420 240 500 280 180 21,5

PORBETON ELŐNYEI

	 SOLBET Kolbuszowa S.A., által gyártott porbeton az a 
legjobb ökológiai tulajdonságokkal rendelkező termék, ember és 
természetbarát, amely kielégíti a PN-EN 771-4 szabvány előírásait 
és európai CE jelöléssel rendelkezik.

•	 A porbeton termékek kizárólag ter-
mészetes összetevőkből készülnek, mint:
•	 magas kvarctartalmú homok
•	 mész
•	 cement
•	 víz
•	 alumíniumpor

	 Porbeton az anyag, amely lehetővé teszi homogén, 
az épületek hőszigetelési követelményeit kielégítő külső falak 
készítését.
	 A jó hő-kapacitási jellemzők a házat érzékenyetlenítik 
a hőmérsékletváltozásokra, ami azt eredményezi, hogy jó és 
kellemes mikroklíma uralkodik benne.

Porbeton az nagy gazdasági előnyökkel rendelkező anyag, amely 
lehetővé teszi a hőenergia jelentős megtakarítását.
Ezen kívül a szállítási, a falazási, az installációk szerelési költségei 
- más anyagokhoz viszonyítva - szintén alacsonyabbak.

A porbeton pórusos szerkezete azt eredményezi, hogy a falak 
„lélegeznek”.
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DIJAK, KITÜNTETÉSEK ÉS TANÚSTVÁNYOK

A termékek műszaki specifikációra vonatkozó részletes információk a 
weboldalunkon találhatók.

ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványa 

„Podkarpackie Megye Szavahihető 
Cége” tanúsítványa

Nemzetközi Poznani Vásár 
„BUDMA” 2008 aranyérme az autokláv 
porbetonból készült vasalt szemöldök 
gerendák számára 

Arany Golyó - „Podkarpackie megye vezető” 
2012/2013

Vállalati Gyártásellenőrzési Tanúsítvány


