
Найкращий вибір 
- це Газобетон



АСОРТИМЕНТ

ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ  ВИКОНАННЯ МУРУВАННЯ

НАЗВА МАТЕРІАЛУ ТИП ДОВЖИНА 
(мм)

ШИРИНА
(мм)

ВИСОТА
(мм)

ПЛИТКИ

590/60
590/80

590/100
590/120
590/150

590

60
80

100
120
150

240

БЛОКИ*

590/180
590/200
590/240
590/300
590/360
590/380
590/420

590

180
200
240
300
360
380
420

240

МАТЕРІАЛИ ОПАЛУБКИ ДЛЯ 
СПОРУДЖЕННЯ ПЕРЕМИЧОК З 

ПІНОПЛАСТОМ ЧИ БЕЗ

US - з пінопластом
U - без пінопласту 500

240
300
360
380
420

240

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЛОСКИХ ВІНЦІВ 
КРІПЛЕННЯ I - з пінопластом 590 120 240

ПЕРЕМИЧКИ З НАПРУЖУВАЛЬНОЮ 
АРМАТУРОЮ З ГАЗОБЕТОНУ Детальна специфікація матеріалів представлена в наступній таблиці.

* Існує можливість виконання блоків в системі паз-гребінь, а також гладких блоків з монтажними отворами.

МІЦНІСТЬ (ВИТРИВАЛІСТЬ) МАТЕРІАЛУ НА СТИСК В СТАНІ ВОЛОГОСТІ  (6  +/- 2)% ВАГИ

ГУСТИНА (БРУТТО) У СУХОМУ 
СТАНІ

кг/м3

СЕРЕДНЯ ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИСК 
(Н/мм2) МЕЖА МІЦНОСТІ НА РОЗРИВ (Н/мм2)

350
400
500
600
700

1,5
2,0
2,5
3,0
4,0

0,30

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ СТІН 
З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ (ГАЗОБЕТОНУ)

ПЕРЕМИЧКИ З НАПРУЖУВАЛЬНОЮ АРМАТУРОЮ

•	 Коефіцієнт теплопровідності λ наближений до стінного матеріалу
•	 Швидке встановлення
•	 Усунення трудомістких витрат на виготовлення опалубки, встановлення арматури та 

бетонування
•	 Усунення технологічних  перерв, необхідних для висихання бетону
•	 Відсутність потреби здійснювати додаткове утеплення вінця
•	 Готові перемички з газобетону мають форму рівних, гладких та однорідних фрагментів 

стін, що полегшує їх штукатурку.

ПЕРЕВАГИ

•	 Відповідають вимогам PN - EN (Європейська норма, впроваджена 
Польщею) 845 -2

•	 Виготовляються відповідно до власної технічної документації, зі щільністю 
газобетону 650 кг/м3 і витривалості на стиск 4 Н/мм2, 
відповідно до вимог PN - EN (Європейська норма, впроваджена Польщею) 
772 -1

•	 Напружувальна арматура захищена протикорозійним засобом
•	 Використовуються для перекриття віконних і дверних отворів зовнішніх та 

внутрішніх стін, несучих стін і перегородок

АСОРТИМЕНТ І ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕМИЧОК З НАПРУЖУВАЛЬНОЮ АРМАТУРОЮ
№ Марка

перемички
Виміри (мм) Максимальна 

ширина отвору 
в стіні (мм)

Мінімальна 
довжина опори 

перемички 
(мм)

Несуча здатність 
згинання

(кН)

Максимальне
рівномірне 

розрахункове
навантаження (кН/м)

Вага 
перемички

(кг)

1 NS 140/12 120x240x1400 1000 200 25 26,9 37

2 NS 160/12 120x240x1600 1200 200 25 13,9 43

3 NS 200/12 120x240x2000 1500 250 25 16,3 57

4 NS 230/12 120x240x2300 1800 250 25 13,9 65

5 NS 140/18 180x240x1400 1000 200 30 32,2 53

6 NS 160/18 180x240x1600 1200 200 30 17 62

7 NS 200/18 180x240x2000 1500 250 30 19,8 80

8 NS 230/18 180x240x2300 1800 250 30 17 92
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БЛОКИ ДЛЯ ПЕРЕМИЧОК U-ПОДІБНОЇ ФОРМИ

•	 використовуються у якості нерозбірної опалубки для виготовлення 
перемичок із звичайного бетону для перекриття віконних і дверних отворів 
зовнішніх та внутрішніх стін, а також,  перекриття несучих стін 

•	 для виготовлення стовпів
•	 для вінця щитової стіни
•	 відповідають вимогам PN - EN ( Європейська норма, впроваджена 

Польщею) 771 – 4
•	 проектуються індивідуально під замовлення в залежності від ширини 

віконного чи дверного отвору та навантаження на перемички

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

АСОРТИМЕНТ І ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ БЛОКІВ ДЛЯ ПЕРЕМИЧОК U-ПОДІБНОЇ ФОРМИ

АСОРТИМЕНТ ЗОВНІШНІ ВИМІРИ (мм) ВНУТРІШНІ ВИМІРИ (мм) Вага (кг)

довжина ширина Висота довжина ширина Висота

U 24 500 240 240 500 120 180 14,5

U 30 500 300 240 500 180 180 18,0

U 36 500 360 240 500 240 180 20,0

U 38 500 380 240 500 260 180 20,5

U 42 500 420 240 500 280 180 21,5

ПЕРЕВАГИ ГАЗОБЕТОНУ
	 Газобетон виробництва фірми SOLBET Kolbuszowa 
SA, є продуктом високих екологічних властивостей, приємний 
нешкідливий для людини та природи, відповідає вимогам PN - EN 
(Європейська норма, впроваджена Польщею) 771 – 4 і отримав 
європейський знак відповідності - СЕ.

Матеріали з газобетону виготовляються 
виключно з натуральної сировини, такої як:
•	 пісок з високим вмістом кварцу
•	 вапно
•	 цемент
•	 вода
•	 алюмінієвий порошок

	 Газобетон - це матеріал, який дає можливість 
будувати однорідні зовнішні стіни відповідно до вимог 
утеплення будинків.
	 Чудові властивості акумуляції тепла роблять 
будинок невразливим до змін температури, чим 
забезпечується приємний і затишний мікроклімат.

Ще однією перевагою газобетону є його економічність, 
яка дозволяє значно заощадити на використанні теплової 
енергії. Крім того, витрати на транспортування, зведення 
стін і встановлення конструкцій набагато нижчі у 
порівнянні з іншими матеріалами.

Пориста структура газобетону дозволяє стінам „дихати”. 



КОНТАКТНІ ДАНІ

НОМЕР ІНФОЛІНІЇ 0 800 13 50 23

АТ SOLBET KOLBUSZOWA
Кольбушова, Польща, 36-100
вул. Колейова, 10
електронна адреса: 
solbet.kolbuszowa@onet.pl
marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl
тел.: 17 22 71 444, 17 22 73 970
факс: 17 22 73 974
ІН: 814-00-01-363
РЕГОН: 690 313 061
Р/р: АТ BPS в м. Жешув

67 1930 1187 2007 3000 1880 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY в м. Кольбушова
15 9180 0008 2001 0002 1294 0001

www.solbet-kolbuszowa.com.pl

НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, СЕРТИФІКАТИ

Детальна інформація щодо технічної специфікації матеріалів 
знаходиться на нашому сайті.

Сертифікат Системи управління якістю ISO 9001 

Сертифікат „Надійна фірма 
Підкарпатської області” 

Золота медаль за перемички з 
напружувальною арматурою з 
газобетону на міжнародному ярмарку в 
Познані «BUDMA» у 2008 році.

Золота Куля – „Лідер Підкарпатськоої області 
2012/2013” 

Сертифікат відповідності заводського контролю 
виробництва 


