PN
SOLBET'KOLBUSZOWA

Spotka Akcyjna

STROP GESTOZEBROWY
TERIVA

SOLBET KOLBUSZOWA S.A.

36-100 KOLBUSZOWA, ul. Kolejowa 10
e-mail: sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl
marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl
tel.: 17 2271 444,17 22 73 970

fax: 17 22 73 974

INFOLINIA 800 13 50 23
www.solbet-kolbuszowa.com.pl




1. INFORMACJE OGOLNE

Stropy TERIVA Sg monolityczno-prefabrykowanymi
zelbetowymi stropami gestozebrowymi, belkowo-
pustakowymi. Stropy te skfadajg sie z kratownicowych belek
stropowych, pustakdéw betonowo-keramzytowych i betonu
uktadanego na budowie klasy wytrzymatosci na Sciskanie nie
nizszej niz C 20/25 odpowiadajgcego wymaganiom normy
PN-EN—206-1.

Zaleta stropu TERIVA jest:

e mozliwos¢ recznego montazu,

o szybkosc i tatwos¢ wykonania,

¢ dobre parametry akustyczne i termiczne.

NORMY:
e PN-EN 15037-1:2011/Ap1:2012 ,Prefabrykaty z betonu -
Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Cze$¢ 1: Belki”

e PN-EN 15037-2+A1:2011 “Prefabrykaty z betonu
- Belkowo-pustakowe systemy stropowe
Cze$¢ 2: Pustaki betonowe”

CERTYFIKATY:

o Certyfikat Zakfadowej Kontroli Produkgji

nr. 1487 - CPD - 37/ZKP/11Y wydany przez “CEBET”
Warszawa dla belek stropowych.

o Certyfikat Zakfadowej Kontroli Produkgji
nr. 1487-CPD-117/ZKP/12 wydany przez “CEBET"” Warszawa
dla pustakéw stropowych.

2. RODZAJE STROPOW I ICH PRZEZNACZENIE
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TERIVA TERIVA TERIVA
4,0/1/KJ 6,0/KJ 8,0/KJ
L L L

T-4,0/1/KJ - 2,4 m
T-4,0/1/K] - 2,6 m
T-4,0/1/K] - 2,8 m

T-6,0/K1-2,4m
T-6,0/K1-2,6 m
T-6,0/K1 2,8 m

T-8,0/K1-2,4m
T-8,0/K1-2,6 m
T-8,0/K1-2,8m

T-6,0/KI-74 m T-8,0/KI — 6,8 m
T-6,0/KI—7,6 m T-8,0/KI-7,0m
T-6,0/KI-78m T-8,0/KI-72m

T-4,0/1/K] - 6,8 m
T-4,0/1/K1- 7,0 m
T-4,0/1/K1 - 7,2 m

stopniowanie stopniowanie stopniowanie
belek belek belek
c0 0,20 m c0 0,20 m c0 0,20 m

Asortyment belek

PUSTAKI TERIVA 4,0/1/KJ

Pustaki stropowe TERIVA 4,0/1-1  strop przeznaczony dla
budownictwa mieszkaniowego

rozpietos¢ do 7,2m
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Pustaki stropowe TERIVA 6,0
Pustaki stropowe TERIVA 8,0

300

Strop

TERIVA 6,0/KJ

strop przeznaczony dla
budownictwa ogdlnego
rozpietos¢ do 7,8m

Strop
TERIVA 8,0/KJ
strop przeznaczony dla
budownictwa ogdlnego
rozpietos¢ do 7,2m

3. PARAMETRY TECHNICZNE STROPOW TERIVA

Dane techniczne stropu 4,0/1/KJ 6,0/1/K3 8,0/1/KJ
Rozpietos¢ modularna stropu 2,40 - 7,20m | 2,40 — 7,80m | 2,40 — 7,20m
Rozstaw osiowy belek 60 cm 45 cm 45 cm
Grubo$¢ nadbetonu 3cm 4cm 4cm
Min. klasa wytrzymatosci na Sciskanie C 20/25 C 20/25 C20/25
nadbetonu
Wysokos¢ konstrukcji stropu 24 cm 34cm 34 cm
Min. Oparcie belek na murze 8.cm 8 .cm 8 cm
Zuzycie pustakow na 1m? stropu 6,7 szt. 9,2 szt. 9,2 szt.
Zuzycie belek na 1m? stropu 1,67 mb 2,22 mb 2,22 mb
Zuzycie betonu monolitycznego C
20/25 na 1m? stropu bez betonu w 0,047 m? 0,097 m? 0,097 m?
zebrach rozdzielczych i wiencach
Ciezar 1 pustaka (kg) 16,5 17,7 17,7
Odpornos¢ ogniowa z tynkiem
cement.-wapiennym o grubosci nie REI 60 REI 60 REI 60
mniejszej niz 10 mm
Izolacyjno$¢ cieplna 0,37 m*k/W | 0,39 m*K/W- | 0,39 m2K/W-
O!:anzenle charakterystyczne catko- 6,70 kN/m? 10,0 kN/m? 12,0 kN/m?
wite stropu
Obcigzenie charakterystyczne
réwnomiernie roztozone ponad ciezar
wiasny konstrukcji stropu (izolacja, 4,0 kN/m? 6,0 kN/m? 8,0 kN/m?
podtoga, $cianki dziatowe, obcigzanie
zmienne technologiczne)

Obcigzenie caikov_v_lte ponad ciezar 4,9 kN/m? 7,5 KN/m? 10,20 kN/m?
wiasny konstrukcji stropu
Masa 1m? stropu 268,0 kg 400,0 kg 400,0 kg




PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA
STROPOW TERIVA

1. UKLADANIE BELEK

Przed przystgpieniem do ukfadania belek nalezy sprawdzi¢
z dokumentacjg techniczng poprawnos¢ wykonania podpor
(podpory state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane).
Dla stropdw o rozpietosci powyzej 6,30 m podpory nalezy
wypoziomowac tak, aby w Srodku rozpietosci stropu uzyskac
wygiecie belek w gore rowne 15 mm. Podpory montazowe
nalezy ustawi¢ w rownomiernych odstepach pod weztami pasa
dolnego kratownicy belki przy rozpietosci modularnej stropu:

e do 3,9 m-1 podpora,

e 0d4,0mdo 6,0 m-—2 podpory,

e >6,0mdo 780 m -3 podpory.

Belki nalezy ukltada¢ w rozstawie, co 60 cm w
stropach TERIVA - 4,0/1/KJ i co 45 cm w stropach
TERIVA - 6,0/KJ i TERIVA — 8,0/KJ. Sprawdzenie rozstawu
belek dokonuje sie przez utozenie po jednym pustaku miedzy
nimi przy kazdym koncu belki.

Dtugo$¢ oparcia belki na murze lub innej podporze statej nie
powinna by¢ mniejsza niz 80 mm we wszystkich rodzajach
stropdw. Konce belek nalezy opiera¢ na poditozu z zaprawy
cementowej marki ok. M 12 o grubosci = 20 mm.

2. UKLADANIE PUSTAKOW

Pustaki nalezy uktada¢ z odpowiednio usztywnionych pomostéw
roboczych, ktérych poziom powinien by¢ nizszy od dolnej
powierzchni belek o ok. 60 cm. Powierzchnie czotowe pustakéw
przylegajgce do wiencow, podciggow i zeber rozdzielczych
powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane).
Pustakow nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktorych
sg utozone belki (Sciana podporowa — belka).

Kategorycznie zabronione jest chodzenie bezposrednio
po utozonych pustakach stropowych.

3. WIENCE

W obrzezach stropdw, na Scianach nosnych i $cianach
rownolegtych do belek nalezy wykonaé w poziomie stropu
wience zelbetowe o wysokosSci nie mniejszej niz wysokosc¢
stropu i szerokosSci, co najmniej 10 cm. Zbrojenie wiencow
powinno sktadac sie, co najmniej z trzech pretéw o Srednicy nie
mniejszej niz 10 mm. Zaleca sie stosowanie 4 pretow o $rednicy
10 mm. Strzemiona z drutu o Srednicy 4,5 mm powinny by¢
rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy
zakotwi¢ w wiencach. Przy rozpietosci stropdw powyzej 6,0 m
zaleca sie wykonanie wienca obnizonego.

Dolna krawedZz wienca obnizonego powinna znajdowac sie
ponizej spodu belki w odlegtosci nie mniejszej niz 40 mm.
Wience nalezy betonowa¢ réwnoczesnie z betonowaniem
stropu.

4, ZEBRA ROZDZIELCZE
We wszystkich rodzajach stropdw TERIVA/KJ przy rozpietosci

stropu od 4,0 m nalezy stosowa¢ zebra rozdzielcze.
Szeroko$¢ Zzebra rozdzielczego powinna wynosi¢ okoto
7 — 10 cm, a wysoko$¢ powinna by¢ réwna wysokosci stropu.
Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktada¢ sie z dwoch
pretow (jeden pret w gornej strefie zebra, drugi w dolnej).
Srednica pretéw powinna wynosi¢ co najmniej 12 mm. Prety
powinny by¢ potgczone strzemionami o S$rednicy 4,5 mm
rozstawionymi co 60 cm.

Przy rozpietosci stropu od 4,0 do 6,0 m nalezy stosowaé co
najmniej jedno zebro rozdzielcze, a przy rozpietosci wiekszej
co najmniej dwa zebra rozdzielcze. Jedno zebro rozdzielcze
powinno znajdowac sie w srodku rozpietosci stropu. Przy dwdch
zebrach rozdzielczych odlegto$ci miedzy zebrami powinna
wynosi¢ okoto 1/3 rozpietosci stropu. Przekrdj przez zebro
rozdzielcze pokazano na rysunku.
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5. ZEBRA POD SCIANKI ROWNOLEGLE OD BELEK

Pod $ciankami dziatowymi usytuowanymi réwnolegle do belek
stropowych nalezy wykonywa¢ wzmocnione zebra stropowe.
Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez
utozenie dwdch belek kratownicowych obok siebie lub przez
wykonanie belki zelbetowej.
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6. BETONOWANIE STROPU

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek
i pustakéw oraz po zamontowaniu zbrojenia wiencow, zeber
rozdzielczych i zbrojenia przypodporowego. Bezposrednio przed
betonowaniem nalezy usunaé ze stropu zanieczyszczenia, a

wszystkie elementy pola¢ wodg. Betonowanie nalezy wykonywac
na catej rozpietosci stropu, posuwajac sie stopniowo

an

dodatkowe zbrojenie zebra
wg obliczen statycznych




w kierunku prostopadtym do belek. W czasie betonowania
nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypetnienie mieszanka
betonowa wszystkich przestrzeni, prawidtowg konsystencje
mieszanki betonowej i nalezyta pielegnacje betonu w okresie
podwyzszonych lub obnizonych temperatur powietrza. Klasa
wytrzymatosci na Sciskanie betonu zwyklego powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa, jednak nie nizsza niz C20/25
a wykonanie betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 206-1
i PN-B-06265:2004. Przy podawaniu betonu przy uzyciu pompy
nalezy beton rozprowadza¢ réwnomiernie nie dopuszczajgc
do jego miejscowego gromadzenia. Przy rozwozeniu betonu
taczkami nalezy korzysta¢ z utozonych wczesniej pomostow
z desek grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci minimum
200 mm

ZAKRES STOSOWANIA SIATE

7. ZBROJENIE PODPOROWE

Polska norma PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone, obliczenia statyczne i projektowanie”,
wymaga stosowania tgcznie ze zbrojeniem belki dodatkowego
zbrojenia.

Dzieki zastosowaniu zbrojenia podporowego strop gestozebrowy
stanowi leprze usztywnienie Scian konstrukcyjnych budynku.
Istnieje obowigzek stosowania zbrojenia podporowego, jego
brak stanowi naruszenie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U z 2002r. Nr 75 poz 690.).

K PLASKICH I ZAGINANYCH

Rozpietosc stropu [m] przy ktérej sa stosowane

Rodzaj stropu

siatki ptaskie siatki zaginane
TERIVA 4,0/1 <6,0 > 6,0
TERIVA 6.0 <76 > 7,6
TERIVA 8,0 <66 > 6,6

ZASADA UKLADANIA SIATEK PLASKICH

na podporach

srodkowych
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e Siatka zbrojeniowa (ptaska) dla przypadku dwustronnego oparcia stropdw na podporze.

e  Siatki wystepujg na dtugosci podpory.
e  Stal zebrowa klasy A-III N

siatka podporowa P - 1

| o$ modularna_




Na podporach skrajnych ($ciany zewnetrzne)
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3080mm
oznaczenia:
siatka podporowa P - 2 1m -dtugos$¢ modularna siatki
| & 1c - dhugoéé catkowita siatki
— -——— L b - szerokos$¢ catkowita siatki

e Siatka zbrojeniowa (pfaska) dla
przypadu Sciany zewnetrznej lub
przy dylatacji

Siatki wystepujg na dtugosci
podpory.

e  Stal zebrowa klasy A-III N

N

I o$ modularna

l/ 10+20 mm na $cianach betonowych z cegly petnej oraz podciggach.
| Na Scianach z betondw lekkich wieniec opuszczony

ZASADA UKLADANIA SIATEK ZAGINANYCH

cze$c siatki wystepujaca nad wienncem
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siatka zbrojenia

oznaczenia: I e 1
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b - szeroko$¢ catkowita siatki S B S S T N R— — '
¢ - rozstaw pretd podtuznych

d - odlegtos¢ skrajnych pretéw podtuznych od osi siatki
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e Siatka zbrojeniowa (zaginana) dla przypadku ciggtosci L L=>6100
belek sgsiednich orzeset. ! —I_ — _|_
e Prety nr 2 nalezy wycia¢ na budowie nad zbrojeniem '

wierica na dtugoéci ok. 200 mm :\7’\ /\ ] /Il\ /\:/\/}\L_‘I /I/ . \I\/\J/\\/\I\\/\ \J/\.




Siatka zbrojeniowa (zaginana) dla przypadku przesuniecia belek sasiednich

prety zagiete na budowie

wymiar,a” zalezy od nr2 - 207 nr3-11g5
szerokosci wienca 'og
| Y
I al
L v
\\ o
X >3 g -+ o
7
s v T
nrl-2¢10 \ =B
| N
siatka po zagieciu
50 /wymiary zewnetrzne/
500 9x100 | 300 |[30 - Ei
1730 mm | h |
Stal klasy A - III N oznaczenia:
1c - dtugosc catkowita siatki
Siatka zbrojenia dla pozostatych przypadkéw przesuniecia be- b - szerokosc¢ catkowita siatki
lek sasiednich przeset i przesta skrajnego (moze byc¢ réwniez ¢ - rozstaw preté podtuznych
stosowane dla przypadku ciggtosci zeber sasiednich) d - odlegtos¢ skrajnych pretéw
podtuznych od osi siatki
1c nr. 1 nr. 2 nr. 3 Wymiary siatki [mm]
symbol [mm] b [mm] @/szt. @fszt. @fszt. Typy stropu h b - d
z-1 | 20 | &0 100 u 2 TERIVA 4,0/1 | 190 | 400 | 145 | 150
L, 1730 400 10,0 7.0 5.0 TERIVA 6,0 | 290 | 600 | 245 | 250
600 2 2 11 TERIVA 8,0 | 290 | 600 | 245 | 250
5. SKEADOWANIE I TRANSPORT brojenie sibwne wiefica
- = — - - - - = e ey — = SR
| [~
Belki TERIVA: Skladowanie = :r: :-I: ; :I ; :T':J : : T .
Belki nalezy sktadowad na rdwnym i suchym podtozu, nadwéch T 1 T T DL : N
podktadach o grubosci 80mm, szerokosci 100mm, utozonych ! —:— e e e e e e e e e —=
poziomo w odlegtosci okoto 1/5 diugosci od jej koncow. o : ! =
Nastepng warstwe belek nalezy uktadac na dwdch podktadkach ek zbrojerfe podpfowetypl | | '
drewnianych o grubosci min.38mm i szerokosci 80-100mm. 1 e e e e e e e e =
Podkladki powinny by¢ utozone nad podktadkami dolnymi, L 1 1 | :
na weztach pasa gornego dolnej belki. Liczba warstw belek ettt e : N
w jednym stosie nie powinna by¢ wieksza niz 5. W jednym  _I_ _ | I _——

miejscu (stosie) mogg by¢ sktadowane belki tego samego typu
i dugosci. W czasie sktadowania belki stropowe powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Transport

Belki stropowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami,
przy czym sposob ich ukfadania na $rodkach transportowych
powinien by¢ analogiczny jak przy sktadowaniu. Belki powinny
wypetniaé catg przestrzen fadunkowa $rodka transportowego i
by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w czasie transportu.
Do podnoszenia i przenoszenia belek nalezy stosowac specjalne
uchwyty lub zawiesia umozliwiajgce chwytanie belek w weztach
pasa gornego, w odlegtosci okoto 1/5 dtugosci belki od jej
korcow. Nie dopuszcza sie przenoszenia belek za pret gérny
miedzy weztami. W czasie zatadunku i roztadunku nie dopuszcza
sie rzucania belek ani uderzania nimi o inne przedmioty lub
przedmiotami o belki.

Pustaki TERIVA: Skladowanie

Podtoze na ktdrym sg sktadowane pustaki powinno by¢ réwne i
suche. Pustaki nalezy sktadowac w stosach o nie wiecej niz szesciu
warstwach, ukfadajac je otworami skierowanymi pionowo.

zasada ;dg-inania
pretow zbrojenia
podporowego

ciggtosé zamocowania |
sasiedniego przesta

N

Sposob uktadania powinien zapewnié przewigzanie pustakéw
w sgsiednich warstwach. W okresie mozliwego wystepowania

4 N
min20mm | _+ ; ___ _ $|

ujemnych temperatur, pustaki nalezy zabezpieczy¢ pzed
opadami atmosferycznymi.

Transport

Transport pustakow poza zaktad produkcyjny moze odbywac
sie po osiggnieciu petnej wytrzymatosci docelowej

Na $rodkach transportowych pustaki nalezy uktadac¢ otworami
skierowanymi pionowo , dtuzszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegdlne  warstwy pustakow powinny by¢ przetozone
materiatem wyscidtkowym. Ponad gdrne krawedzie $cian
$rodka transportowego pustaki nie powinny wystawa¢ wiecej
niz 100mm.Cato$¢ tadunku powinna by¢ zabezpieczona przed
zmiang potozenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie
pustakow przy zatadunku i wytadunku sg niedopuszczalne.



