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Zaprawa murarska SOLBET do cienkich
spoin do betonu komorkowego-zimowa
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Zastosowanie

W warunkach zimowych, czyli obnizonych temperatur
polecamy zastosowanie ZAPRAWY MURARSKIEJ
SOLBET DO CIENKICH SPOIN DO BETONU KOMORKO-
WEGO - ZIMOWEJ, oznaczonej symbolem 0.7. Zaprawa
murarska zimowa SOLBET przeznaczona jest do wzno-
szenia muréw metodg cienkowarstwowego klejenia
Scian z bloczkéw z betonu komoérkowego. Szczegolnie
polecana jest do prac w tagodnych warunkach
zimowych, w temperaturach bliskich, ale nie nizszych
od 0°C. Mozna nig murowac réwniez cegty, pustaki oraz
inne tego typu materiaty ceramiczne i betonowe.

Przy murowaniu w niskich temperaturach istotne jest
przestrzeganie zalecen wykonawczych. BloczKi
przeznaczone do klejenia nie moga by¢ przemarzniete,
ani pokryte szronem Ilub $niegiem. Bloczki przed
wmurowaniem nie powinny by¢ sktadowane w tempe-
raturze ponizej-2°C, przez okres dtuzszy niz 24 godziny.
Zaleca sie sktadowanie bloczkéw w temperaturze
dodatniej.

Prace murarskie nalezy prowadzi¢c w temperaturze
powyzej 0°C. W temperaturach nizszych od +5°C zaleca
sie stosowanie cieptej wody. Jezeli podczas
wykonywania prac murarskich temperatura moze spas¢
ponizej O°C, prowadzenie robo6t nalezy przerwac. Po
uptywie 8 godz. od zastosowania zaprawy dopuszczalny
jest spadek temperatury do-5°C.
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