
Zbrojone Nadproże 
z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego

• współczynnik przewodności cieplnej λ zbliżony do materiału ściennego szybki montaż
• eliminacja pracochłonnych czynności szalowania, zbrojenia i betonowania
• eliminacja przerw technologicznych potrzebnych do związania betonu
• brak konieczności wykonywania dodatkowego ocieplenia wieńca
• gotowe nadproża z ABK stanowią równe, gładkie i jednorodne fragmenty ścian, co 

ułatwia ich tynkowanie

ZALETY

• spełnia wymagania normy PN - EN 845-2,
• produkowane w oparciu o własną dokumentację techniczną, z ABK gęstości 650 kg/m3 

i wytrzymałości na ściskanie 4 N/mm2 wg PN - EN 772-1
• zbrojenie zabezpieczone środkiem antykorozyjnym
• zastosowanie - do przekrycia otworów okiennych i drzwiowych w ścianach 

zewnętrznych i ścianach wewnętrznych nośnych i działowych

ASORTYMENT I PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKOWANYCH 
NADPROŻY ZBROJONYCH Z ABK

L.p. Symbol 
nadproża

Wymiar (mm) Maksymalna 
szerokość otworu w 
świetle muru (mm)

Minimalna długość 
oparcia nadproża 

(mm)

Nośność
na 

zginanie 
(kN)

Maksymalne 
równomierne 

obciążenie 
obliczeniowe (kN/m)

Masa 
nadproża 

(kg)

1 NS 140/12 120x240x1400 1000 200 25 26,9 37
2 NS 160/12 120x240x1600 1200 200 25 13,9 43
3 NS 200/12 120x240x2000 1500 250 25 16,3 57
4 NS 230/12 120x240x2300 1800 250 25 13,9 65
5 NS 140/18 180x240x1400 1000 200 30 32,2 53
6 NS 160/18 180x240x1600 1200 200 30 17 62
7 NS 200/18 180x240x2000 1500 250 30 19,8 80
8 NS 230/18 180x240x2300 1800 250 30 17 92

Gotowe nadproże z ABK układa się ręcznie lub mechanicznie nad otworami w ścianach, 
opierając je na wyrównanym i wypoziomowanym murze, na zaprawie klejowej murarskiej 
do cienkich spoin SOLBET, zachowując jednakowe długości oparcia po obu stronach 
przykrywanego otworu. 
Minimalne długości oparcia nadproży na murze zawiera tabelka. 
Ilość nadrpoży z ABK układanych na murze zależy od szerokości ściany i obciążeń 
działających na nadproże. 
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łączone zaprawą klejową do cienkich spoin SOLBET

SOLBET KOLBUSZOWA S.A.
36-100 KOLBUSZOWA,
ul. Kolejowa 10

e-mail: sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl
      marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl
tel.: 17 22 71 444, 17 22 73 970
fax: 17 22 73 974

WWW.SOLBET-KOLBUSZOWA.COM.PL

UWAGA!
Na każdym nadprożu z ABK namalowane jest logo firmy SOLBET, które 
przy montażu wskazuje popraną pozycję w jakiej należy montować 
nadproże - napis

Przykładowe zespolenie nadproży z ABK w zależności od szerokości muru przedstawia 
poniższy rysunek:


